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形名 
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•このたびは東芝冷凍冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。 
•この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を 
よくお読みになり十分に理解してください。 

•お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見5れるところに必ず保管してください。 
•保証書を必ずお受け取りください。 


日本国内専用 

Use only in Japan 





















► ►►ここが eco 



5るおいたつぷ〇の冷気と 
プラチナプラスユニットで 
野菜の鮮度長持ち 



冷蔵室はほぼ一定の温度に保たれており、冷却器 
に付いた霜を利用したうるおいたっぷりの冷気び 
食品を包み凌むので、鮮度び長持ちします。 


チナプラスユニット 

庫内を強力に脱臭&除菌#1。 

エチレンガスなどの野菜を化促進ガスを分解 
するので、野菜の鮮度び長持ちします。 


I 電動タツチオープンドア 


食品び多く入っていてを、 
軽<押すだけで冷蔵室の 
扉び開さます。 



も< じ 


お問い合わせの 
多い項目 







スないのは？ 


み 


化む ^ KI 



ミ}<びでさないのは？ 



冷凍室に 
^び付くのは？ 

化 



変わった音び 

するのは？ 

化 

P の閉まりび 

悪いのは？ 

Ock^KI 




プラチナプラスユニットの除菌作用 


♦試験依頼先：財団法人北里環境科学センター 
•試験方法：フィルターろ過法 

•除菌方法：オゾンおよびフィルターによる浮遊菌除去 
•除菌対象：プラチナプラスユニット内 
♦試験結果： 99%政上の除菌効果を確認 


安全のために 


お手入れ 


安全上のご注意 . 4〜 7 


ご使用前に 


お使いになる前に . 8〜9 

• 1 . 設置する . 8 

• 2 . 固定する . 8 

•扉び下びったときは . 9 

•3 .電源を入れる . 9 

-アースについて . 9 


使いかた 


操作パネルの使いかた . 10〜12 

•温度を 上げる-下げる（温度調節） . 10 

•電動 タッチオープンドア . 11 

•電動タッチオープンドアの停止（自動扉オフ)のしかた 

•半 ドア アラー ムについて . 11 

•製氷を 停止する（製氷停止） . 12 

•氷を はやくつくる（一気製氷） . 12 

食品を入れる . 13 

•食品を 入れる場所 
•食品の 上手な入れかた 


お手入れ . 22〜2己 

自動製氷機のお手入れ ……2 目〜 27 


お困0のとまは 


こんなとさには . 28〜29 

•庫 内打び切れたとさ 
•停電した とさ 

•電源 プラグを抜いたとさやヒューズ • 
ブレーカーび 切れたとさ 
• 自動製氷機を長期間停止させるとき 


• 冷蔵庫を長期間使わないとさ 

•デモの 表示び点打しているとさ など 

故障かな？ . 30 〜 33 

•冷え かたについて . 30 

•操作 パネル表示について . 30 

•製氷に ついて . 31 

•音に ついて . 32 

•露 付き、霜付き、水もれについて . 32 

•扉に ついて . 33 

•その他 . 33 
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•食品を すばやく冷凍する 

(XW モ凍） .... 
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•熱い 食品を冷凍する（熱わの冷凍）…•… 

..19 

製氷室(自動製氷機)… 

……20 〜 
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•氷を つくるまえに . 


••20 

•氷の つくりかた . 


••20 
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運搬ずるとき•輯居のときは…… 

34 
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イ +* 羊/わ寸屋口 /百 II ち口 . 
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1 エ像/ 1 可厲日!] / 別兀日日 
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保証とァフターヴービス . 
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冷媒と発泡断熱材について 

この冷蔵庫は、オゾン層を破壊しない地球温暖化に影響び極めて少ないノンフ□ン冷媒（イソブタンガス）とノンフ□ン発泡 
断熱材（シク□ペンタン）を使用しています。ノンフ□ン冷媒は天然ガス（炭化水素）の一種で可燃性です。じ令媒回路」に 
密閉されており、通常のご使用でもれ出すことはありません。万一、冷媒回路を傷つけたとさは、火気や電気製品などの使用 
を避け、窓を開けて換気し、お買い上げの販売店または東た生活家電ご相談センターにご連絡ください。（裏表紙参照） 
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安全上のご注意 


必ずお守り<ださい 


お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。「表示の説明」は、 
誤った取り扱いをしたときに生じる危害、損害の程度の区分を説明し、 r 図記号の説明」は図記号の意味を示しています。 


表示の説明 

1 

■ 図記号の説明 

A 警告 

「死 t または重傷を負ラ可能性がある 
内容」を示します。 

0 

中の絵と近くの文で、してはいけないこ 
と（禁止）を示します。 

A ミ主意 

「軽傷を負ラことや、家屋-家財など 
の損害が発生する可能性びある内容」 
をのします。 

♦ 

中の絵と近<の文で、しなければならな 
いこと（指 7 J \) を术します。 

* 重傷とは、失明やけが、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、 
後遺症が残るちのおよび治療に入院 • 長期の通院を要するわのをさします。 

* 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 

* 損害とは、家屋-家財および家畜•ぺット等にかかわる拡大損害をさします。 

A 

中の絵と近< の文で、注意を促す内容を 
7 J \ します。 



安全に正しくお使いいただくために、必ずお読みください 


A 警告 


設置について 


0 •背面-側面などの冷媒回路を傷つけない 

傷ついた場合、冷媒びちれ出し、発乂 •爆発 
禁止の原因になります。 

傷ついた場合は冷蔵庫に触れず政下の事項を 
行い、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
1. 窓を開けて室内の換気を十分にする。 

(換気扇を使用しないでください） 

2. 乂気や電気製品の使用を避ける。 


〇 

指示 


•地震などによる冷蔵庫の 
転倒防止の經置をする 

転倒し、けびの原因になります。 



•冷蔵庫の周囲はすき間をあけて 
据えつける KKBS # 



露付防止パイプ 
G 令媒回路） 


を媒びちれたとさ、滞留し、発乂 •爆発の 
原因になります。 




水気禁止 


•水の かかるところへの設置は避ける 

乂災-感電の原因になります。 



© •湿気の多いところや、水気のあるところ 
で使うときは、アース（接地）および 
て-ス線を 漏電 ブレーカーを 取り付ける 

iKfgi 取り付けないと、漏電したとさに乂災-感電の 

原因になります。 
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つづく… 


么警告 


電源プラグ•コードについて 

次のことを守 S ないと、火災•感電の原因になります。 

電源プラグやコードの修理はお買い上げの販売店にご相談 
<ださい。 

•電源は交流100 V で、づ 
mw 定格15 Am 上のコンセ05 
指示 ントを単独で使用する レ 

100 V 

1 己 Al；Lb 

•電源 プラグはコードを下 . 

向きにして根元まで確実に 
差し込む L 


♦電源 プラグのほこりは 
定期的に取る 

A •電源 プラグをコンセントづ 
をか!5抜くときはコ-ドをの 
プラグを 持たず、電源プラグを ^ 

持って抜く 持って 抜く 

% 

A •お 手入れのときや、長期 ^ 
駐間使用しなぃときは電源リ 
プラグを プラグをコンセントか！5 
抜く 抜く 

% 

•電源 プラグはめれた手で^ 
胃 抜き差ししない [5 

めれ手禁止 

養 

/ C \ •電源 プラグやコードが痛 
んだり、コンセントの差 
禁止 し込みがゆるいときは使 

用しない 

% 

•電源 プラグやコードは傷つけ 
たり、束ねたり、巧り曲げ1 
たり、重いものを載せたり、 
冷蔵庫の背面で巧しつけない 

V 

'-•Vv 


もしものとをには 


〇 ♦異常 や故障が発生したときは電源プラグ 
を抜き、運乾を中止する 

指示 乂災•感電-けび-やけどの原因になります。 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 

《異常.故障の例》 

-電源コード-プラグび異常に熱い 
-電源コードに深いキズや変形びある 
-焦げくさいにおいびする 
-冷蔵庫床面にいつち水びたまっている 
-ビ IJ ビ U と電気を感じる 



•可燃性ガス（プ□パンガス-都市ガス 
など）もれがあったときは冷蔵庫に触れ 
ず、窓を開けて換気する 

電気接点の乂花で引火爆発し、乂災-けび- 
やけどの原因になります。 



廃棄をずるときには 


〇 •販売店や市町础こ引き渡す 

放置して冷媒びちれると、乂気による発乂- 
指示 爆発の原因になります。 


•リサイクル処 i 理時など保管するときは、 
扉パツ夺ンをはずす 

幼児び閉じ込められ、事故の原因になります。 


居 
























































































































安全上のごま意…つづき 


么警告 


ご使用について 


0 

禁止 


•引乂 しやすいものは 
入れない 

エーテル-ベンジン-アルコ 
ール-薬品- LP ガスなどは爆 
発し、事故の原因になります。 



•医薬品や学術試料は 
入れない 

家庭用冷蔵庫では温度管理の 
厳しいちのは保存でさません。 



•可燃性 スプレーを 近くで 
使わない 

引乂して、乂災の原因になり 
ます。 



•異臭がしたり、変色した 
食品は食べない 

食中毒や病気の原因になり 
ます。 



0 

接触禁止 


•自動 製氷機の製氷部分（製氷室の上部) 
には触れない 

製氷皿び回転したとさ、けびの原因になります。 



•下段 冷凍室の金属製レールには触れな 
い 

レールび動いたとさに指をはさみ、けびの原 
因になります。 



•扉に ぶ!5下がったり、 
乗ったりしない 

倒れたり、扉びはずれたり、 
手をはさんだりして、 

けびの原因になります。 



•冷蔵庫の上に物を置かない 

落下して、けびの原因になります。 [ T " 
また、水を入れた容器はこぼれた 
水で電気絶縁び低下し、乂災•感 
電の原因になります。 


•背面 下部のカバーは絶巧 
に開けない 

やけど-けび-感電の原因に 
なります。 



•庫 内で電気製品を使わない 

冷媒びちれたとさ、発乂-爆発の 
原因になります。 



水めれ禁止 


•本体 や庫内に水をかけない 

電気絶縁び低下し、乂災•感電の原因に 
なります。 



分解禁止 


•分解 •改造•修理をしない 

乂災•感電-けび-やけどの原因になります。 
また、冷媒回路を傷つけると、発乂 •爆発の 
原因になります。 

修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。 
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A 注意 

ご使用について f 扉の開閉について 


0 

禁止 


> 食品は棚より前に出さ 
ない 

ビン類などび落下し、けび 
の原因になります。 



•冷凍室にビン類を入れない 

凍って割れ、けびの原因になり 
ます。 


•ダブル ボトルポケットに 
は底まで入！5ないボトル 
類を入れない 

扉開閉時に落下し、けびの原因 
になります。 



•冷凍室の食品や容器（金 
属製）にはめれた手で 
めれ手禁止 触れない 

凍傷の原因になります。 


0 



0 


•冷蔵庫底面に手や足を入れ 
ない 

接触禁止 鉄板などで、けびの原因になり 

ます。 




運搬-移動について 


0 


禁止 


•傷つきやすい巧の上では 
冷蔵庫下部の夺ャスター 
(車輪）を使わない 

床に傷をつける原因になります。 . 
移動するとさは保護用の板など 
を敷いてください。 


〇 


指示 


•運搬 するとをは前面下部 
と背面上部の運搬用取つ 
手を持つ 

手びすべり、けびの原因に 
なります。 

•巧が 丈夫で水平なところ 
に据えつける 

転倒して、けびの原因になり 
ます。 



90： 




^ •自動扉を背中などで巧して開けない 

V V 扉で背中などを押され、 


禁止 


けびの原因になります。 





•扉を 強く開閉しない 

食品び落下し、けびの原因 
になります。 



•下段 冷凍室の扉に足を 
近づけない 

扉のすさまに指をはさみ、 

けびの原因になります。 




〇 •引き出し扉を閉めるときは八ンドル上面 
を持たず、八ンドルを巧して閉める 

指示 けびの原因になります。 



•扉を 開閉するときや、他の人が冷蔵庫 
に触れているときは扉で指をはさまな 
いか確認する 

けびの原因になります。 



•幼児などが自動扉でいたず！5をするお 
それがあるとをは自動扉オフにする 

自動で開いた扉で、 

けびの原因になります。 



I ま全上のご注意 


1 

























































































































































































































調整脚を回してを扉下びりゃガタつさび直らないとさ 
は、プレート访 Ij 売品^^ ») をお使いください。 


売品 

2前面グリルを所定の位置に 

♦前面グリルの中に 
固定してある配線 
図は取りはずさな 
いで < ださい。 


こ取り付ける 





>冷蔵庫び前に傾かない 
よう、水平に固定して 
ください。半ドアの原 
因になります。 



地震で倒れないために 




♦上図のように左ちの調整脚を矢印ち向に回して 
床につけ、ガタつさのないようにしてください。 

調整脚を手で回すことがでさないとさは 

♦下段冷凍室扉を開け、マイナス 
ドライバーなどを使用して 
調整脚のねじを回してください。 


調整脚のねじを回し 
すざると調整脚び 
穴からはずれます。 






場所の選びかた 

•熱気-直射日光の当た5ないところ 

冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 

•湿気が少なく、風通しの良いところ 

結露やさびの発生をおさえます。 

•丈夫で水平なところ 

振動（騒音）や扉下びりの原因になります。また、 
床びじゆうたん•畳-フ□ーリング-塩化ビニー 
ル製などの場合、冷蔵庫底面の熱によって変色す 
ることびあるので、丈夫な板を敷いてください。 

•周囲に放熱スペースをあける 

冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 
また、振動音や壁材などの変色を防ぎます。 




>電話機-インターホン-ラジオ- 
テレビなどに雑音び入ったり、映像 
び乱れるとさは、冷蔵庫からでさる 
だけ離してください。 


お手入れずる 

1冷蔵室内の抗菌（野菜） 
I ケースを引さ出し、 

発泡スチ□ールをはずす 

•発泡スチ□ールは抗菌 
(野菜）ケース下部の 
裏面に固定されてお 


I .抗菌(野菜)ケースを止まるまで 
前に引き出す 



2 


3 


り、ケースを引き出す2テ_プを一 
のび重いので、両手ではがし、 

引さ出してください。 発泡スチ□-ル対よずす 

庫内をふく 

•操作性をよくするため、ケース 
やレールには食品衛生法に適 
合した潤滑剤び塗られていま 
す。たれ落ちるなどしてケース 
やレールじ(外に付着している 
場合は、而き取ってください。 

給水タンクや給水経路をお手入れずる 



お使いになる前に 



固定する 


設置ずる 


のなや^ 


るべ夫 


だ 


あや 丈て 
に鎖 

部にしを 
上手通關 
面つをに 
背取どほ 


5 < 
買談 
お相- 
は ご 


<卜に 


ル店 
ベ売 
止販 
防のい 
倒げさ 
転上だ 
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扉び下びつたと をは) 


調整脚で調節でさます。 

•床の状態や食品の重みによって、 
数曰後に扉び下びることびあり 
ます。そのとさは再度調節して 
ください。 






電源プラグをコンセントに差し込む 

(交流1 00 V 、 定格1 5 A m 上の〕ンセントを単独で使用する） 

デモの表示び点なしていないことを確認する 

• デモの表示が点なしているときは、冷却運転しません。 
(デモモード） 

デモモードを解除してください。 



扉下がりを調整する 

♦ ち側の扉び下びっている場合 




調整脚を回すことびでさないとさ 




X アースについて > 


万一の感電事故防止のために、 

アース(接地)ずることをおすずめします。 

アース線（付属していません） 
を使い、背面下部のアース線 
取付用ねじとアース端テに接続 
する 


(銅線直径1 .6 mm ) 






の 





感 

アース 端子に 

ミ 



確実につなぐ 




■ アース端子がない場合 

お買い上げの販売店に依頼し、 D 種接地工事（有料）を 
してください。 

接続してはいけないところ 

•水道管やガス管（爆発や引火の危険びあります） 

-電話線や避雷針のアース（落雷のとさ危険です） 

水気や湿気のをいところに 
据えつける場合 

必ず、アース（接地）を取り付けてください。 特に水気や 

湿気のをいところに据えつける場台、アース（接地）の 
他に、漏電ブレーカーの設置が義務付け5れていまず。 

^ 取り付け(有料)は、お買い上げの販売店にご相談ください 。 J 


















































































































































































操作パネルの使いかた 


中ぶ蔵室 

弱 



温度調節- 


ぶ凍室 


-気ち凍 
I 熱ちのち凍 


□ 


-気製氷 
I 製氷停止 

一已け巧し一 


□ 


間 f で 


□ 


結露防止弱 



TOSHIBA 
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温度を上げる-下げる（温度調節） 普段は r 中」でお使いください。 


を蔵室1または [ 巧凍室〕を押す 


► くりかえし押すと、お好みの 
温度調節位置に設定でさます。 



■温度調節位置の表示と庫内温度 

■温度調節— 

「中」より1〜2で低め —— i 強 

中〔ぷ蔵室 I 


約2〜4で 


「中」より2〜3で高め 


約-22〜-24で 
「中」より2〜3で低め 
約-18〜 -20 で 
「中」より2〜3で高め 



♦温度は周囲温度30で、食品を入れずに扉を閉め、 
温度び安定したとさに測定した値です。 

♦チルドルームと抗菌（野菜）ケースの温度は冷蔵 
室の温度調節位置を変えると、とをに変化します。 
♦ 上段冷凍室の庫内温度は下段冷凍室の温度調節位 
置を変えると、とちに変化します。 


庫内温度の 
はかりかた 



冷蔵庫は 、」 IS (日本工業規格）に基づいて厳重な品質管理の下で生産していますび、庫内の温度は;令蔵庫の据 
えつけ状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後び水分であるため、比熱 
び大さく、その温度は空気のように大さく変化はしません。したびって、一般の空気温度をはかる温度計は変 
化の少ない食品温度の測定びでさません。そこで、空気溫度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す;令蔵 
庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお買い上げの販売店にご相談ください。 

なお、一般のアルコール温度計で;令蔵室内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵室中段の棚の中央に約 
1日日 mL の水を入れた容器を置さ、感温部を水中に3時間程度浸しておさますと、食品に近い温度び得られます。 
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♦一気冷凍は、熱もの冷凍は 
•-気製氷、製氷停止は 


つづく… 


電動タッチオープンドア 


冷蔵室扉に付いています。 


電動タッチオープンドアの開けかた 

タッチスイッチを軽く押す 

►扉が軽く開さます。 



おが!らせ •をちの冷蔵室扉にあるタッチスイッチは、同時に押してち先にスイッチを受け付けた扉から 
順番に開さます。 


電動タッチオープンドアの停止（自動扉オフ）のしかた 
*-□ を5秒 （ r ピピピッ」と鳴るまで）押す 
►自動扉オフのランプび点灯し、自動扉び停止します。 


—已秒押し一 




自 n た ぐ 


— 


自動扉オフの解除は、同じ操作をしてください。 

►自動扉オフのランプび消なします。 

•自動扉オフのとさには、八ンドルを引いて 
巧 ny 開けてください。 

巧巧]らせ♦片側の扉だけの自動扉オフはでさません。 



ドア アラーム について 


♦冷蔵室-製氷室-下段冷凍室のいずれかの扉の開放時間が1分!; Lb になると、下表のようにアラームが鳴ります。 

扉を閉めるとアラームは止まります。 


扉の開放時間 

アラーム音 

1分後、2分後 

アラームび7回鳴ります。 

3分後 iU 降 

連続で鳴り続けます。 


巧ミ n らせ♦扉の開きかたび少ないときは鳴りません。（食品の詰めすざや食品の袋などびはさまった 
とさなど） 


>結露防止弱は 


11 


I 操作パネルの使いかた 







































































































































































































操作パネルの使いかたつづき 






TOSHIBA 

J 






製かを停止ずる（製か停止) 


製氷室扉を閉めた状態で、 i を己秒 （ r ピピピッ」と鳴るまで）押す 

►製氷停止のランプび点好し、製氷を停止します。 

製氷停止の解除は、同じ操作をしてください。 

► 製氷停止のランプび消打します。 

♦長期間製氷を停止する場合、28ページ「自動製氷機を長期間停止させるとき」の操作を 
してください。 

お知らせ ♦製氷停止を設定すると、製氷皿に残っている氷や水は、製氷終了後にアイスボックスへ落ち、 
製氷を停止します。 



氷をはやくつくる（一気製氷) 


一気製氷 
製か停止 


——已が巧し—— 


〔〕を1回押す 


\ 約8時間後、自動終了 
/ (一気製氷のランプ消な) 


►「ピッ」と鳴り、一気製氷の 
ランプび点なします。 



熱ものを凍 \ ) 


一気製氷 r 
製水停止 

—己巧押し一^ 


一気製氷を途中で停止するとをは、同じ 
操作をして < ださい。 

► 「ピチチッ」と鳴り、 

一気製氷のランプび消打します。 


お知らサ •製氷停止を設定しているとさに一気製氷は設定でさません。 

♦給水タンクに水びないとさや、氷び満杯になっているとさに一気製氷を設定し、一気製氷の 
ランプび点灯してわ一気製氷は行いません。 
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♦温度表示は周囲温度30で、食品を入れずに扉を閉め温度び安定したときに測定した値です。 

じ令蔵室（ドアポケット ） CSBslilil 


卵ケース 

卵など。 



fi 氷室 
(自動製氷機) 


自動的に 
氷びでさます。 



抗菌(野菜)ケース 


大物野菜- 
葉物野菜など。 



をルドルーム ^ 


肉類•魚貝類•乳製品（ヨ 
ーグルト、チーズなど）- 
加工食品（八ム、ソーセー 
ジ、かまぼこ、ち < わなど) • 
発酵び進みやすい食品 
(納豆など）など。 


f " F 段冷凍室 

*服8^■が 


、 A 、ホ 口 

/でぷ畏口口. 

アイスクリームなど。 


•アイスクリーム や冷えていない食品は、電源を入れて 
3〜4時間後、冷蔵庫が冷えてか5入れる 

最初はプラスチックのにおいびしますび、冷えるとしだいに消えます。 



段冷凍室咖 promii 


冷凍食品. 


アイスクリームなど。 

励作 


/^〜4時間後^^ tJ 胃 
し令ぇてから 人^^ 



食品の上手な入れかた 


•さます 

熱い食品を入れると、 
庫内の温度び上びり 
ます。（熱わの冷凍設 
定中の上段冷凍室を 
除 <) 



•すを 間をあける 

詰めすざると、 
冷気の循環び 
悪くなります。/ 




•水分の 多い食品は棚の手前に 

奥に置くと、凍ることび 
あ0ます。 


職 


調味料•ビン詰め素材•チューブ入りの調 
味料 • 牛乳 • e - J レ•ジュース•ノ」ゾ物野菜など。 

^_ _ _ 


食品を入れる 


係蔵室（庫喊•も** 


調理済み食品-冷蔵小物 
野菜類-調味料など。 




食品を入れる場戸斤 


M\LK 


操作パネルの使いかた/食品を入れる 
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冷蔵室 


冷蔵食品や野菜、果物などを貯蔵する部屋です。 

各棚やドアポケットにわ野菜を貯蔵することびでさます。 


つづく… 


透明棚（自在棚) 


取り付け位置を変えることびでさます。 

ドアポケット（左） - 

自在ドアポケット（左） - 

取り付け位置を変えることびでさます。 

透明棚 - 

抗菌ケース天井板 - 

ダブルボトルポケット（を上） 

タブルボトルポケット（左下） 

チルドルーム天井板 - 

回乾仕切板 - 



タンク仕切ホ反 


卵ケース 


♦卵スタンドび]個 


付いています。 / 


♦卵スタンドを裏返す 


とル物入れとして使; 


えます。 

卵スタンド 


冷気吹出 □ 
チルドケース 
チルド仕切ホ反 


普通の棚として。 


• 食品のサイズ f し合わせて 
棚を3段階に動かせます。 



21手前を持ち上げて押し込さ5に奥に立てると 
むと、曰00 mL のペット / すいかなどが入ります。 

ボトルなどび入ります。 



自動扉用ピン 

扉を押し、開けます。 

冷蔵室庫内口 
ドアポケット(ち） 

自在ドアポケット（ち） 

取り付け位置を変えることびでさます。 

ち全上の注意ラベル 

ダブルボトルポケット（ち上） 
品質表示ラベル （形名表示位置) 

ダブルボトルポケット（ち下） 

3アクション棚 


野菜スタンド 

♦野菜を立てて貯蔵することび 
でさます。 

♦巧菌（野菜）ケースやダブル 
ボトルポケットの後列に置いて 
お使いください。 

♦溝に輪ゴムを通すと、野菜を整 
理して立てることびでさます。 



■棚-容器の耐荷重 

透明棚 

9.0 kg 

3 アクション棚 

7.0 k 呂 

抗菌ケース天井板 

8.0 kg 

抗菌(野菜)ケース 

1 9.0 k 呂 

卵ケース 

2.0 k 呂 

チルドケース 

6 .Ok 呂 


抗菌（野菜）ケース4 



お知!5せ 


巧;菌（野菜）ケース庫内口 

巧;菌（野菜）ケース •手前に引き出すことびできます。 

ステ ツカー ( PR ラベル） 

♦ご使用の時は取りはずしてください。 

♦ 破損時などの張り替え用ステツカーはありません。 

►大物野窠や葉物野菜は抗菌（野菜）ケースに貯蔵してください。 

葉物野菜を棚の奥に置いたとさ、凍ったり、しおれやすくなる場合びあります。 

►片側の冷蔵室扉を開けるだけで野菜を取り出すことびでさます。 

>野菜から出た水分や水などびケースなどに露として付いたり、水び 
たまることびあります。 

露び付いたり水びたまったときは、乾いた布で而き取ってください。 

>冷蔵室扉を10分上開けていると、抗菌 （ 野菜）ケース庫内打 
は自動的に消えます。 



中]關剛論 

露付さ防止のため、ヒーターで温めています。熱く感じる 
ことびありますび、異常ではなく、食品に影響ありません。 

※回転仕切板を起こしたとさは、必ず元の' 

位置にちどしてください。扉び閉まらな 
くなったり、破損の原因になります。 , 






♦ ドアポケットには細長いビン類など特に不安定なわのは入れないでください。 
扉の開閉で落下することびあります。 


お巧]らけ •を；読室 P を10分じ(上開けていると、を)載室庫のなは自動的に消えます。 

♦ 冷気吹出□の前に水分の多い食品を置くと、凍ることびあります。 


抗菌觸熟ケースの抗菌作用 •試験依頼先：財団法人日本食品分析センター 

•試験ちま：フィルム密着法 （JIS Z 2801) ♦抗菌ちま：抗菌材 
•抗菌対象：抗菌（野菜）ケース •試験結果： 99%政上の抗菌効果を確認 
















































































































































































































































































冷蔵室••つづき 


自在ドアポケッ 


I 自在ドアポケットと自在棚は食品の高さに応じて2段階に調節できます。 



自在ドアポケットの高さの変えかた 


取りはずしかた 

ポケットの左ちを交互に 
軽<下から突さ上げて 
はずす 

(取り付けは固くして 
あります） 



取り付けかた 

ポケツトを止まるまで水平 
に差し込み、押し下げる 

•左扉のポケツトには（左)、 
ち扉のポケツトには（ち） 
の表示があります。 



自在棚の高さの変えかた 


取りはずしかた 

1棚全体を持ち上げて、背面の 
I フックからはずし、引さ出す 




取り付けは逆の手順で。 

確実に奥まで押し込み、 
背面のフックに固定さ 
れていることを確認し 
てください。 




>自在ドアポケットには細長いビン類など特に不安定なわのは入れないでください。 
扉の開閉で落下することびあります。 

>自在棚の取り付け位置を変えるときは、食品を他の棚などに移してください。 
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冷凍室 


冷凍食品やフリージングする食品を貯蔵する部屋です。 


冷凍容器 - 

アルミトレイ - 

冷凍ヶース - 

冷凍室スライドケース 

ストック容器 - 


収納上限ライン - 

(凸形状ラインで表示) 


■容器の耐荷重 

冷凍容器 

9.0 kg 

冷凍ケース 

] 9.0 k 呂 

冷凍室スライドケース 

] 2.0 k 呂 

ストック容器 

18.5 kg 




収納上限より上に食品を入れると、 
扉が閉まりません。 

(すさ間がでさます） 


>容器やケースに入れる食品は、ち図の収納上限位置 
より上に出ないようにしてください。 

扉び確実に閉まらないため、冷えび悪くなったり、 
霜付さや破損の原因になります。 


収納上限 



J イ 



ぶ IL 


[ 


収納上限ライン 



すを間びでをている: I 犬態 




♦冷えたアルミトレイには、めれた手で触れないでください。 

凍傷の原因になります。 



お知!5せ 


►上段冷凍室扉は半ドアになっても、アラームび鳴りません。 

►下段冷凍室扉を開閉するときに「コツン」、「パチン」という音びしますび、異常ではありません。 
>次の場合、下段冷凍室では食品の収納状態により食品に霜び付くことびあります。 

-下段冷凍室の温度調節位置び「八イノの一冷满や「強」、または「弱」のとき。 

-一気冷凍-一気製氷を設定しているとさ。 

-扉を長時間開け放したり、ひんぱんに開けたとさ。 

-温度の高い食品を入れたとき。 









































































































































































































































































食品を冷凍する 



食品をすばやく冷凍する（一気を凍) 


約一 40むの冷気（吹き出し□での温度）で食品を急速に 
冷凍でさるので、おいしさを逃びしません。 

H 準備す5 

♦上段冷凍室のアルミトレイを冷凍室スライドケース左側に置き、食品をアルミトレイの上に置きます。 

•^pi> 

♦食品はアルミトレイの上に置いてください。 
^アルミトレイの上に置かないと、冷却スピー 
ドび遅くなります。 

♦冷えたアルミトレイには、めれた手で触れない 
でください。^凍傷の原因になります。 

冷凍室スライドケース 




を 設定する 

□を押し、一気をまのランプを点なさせる 


►ボタンを押すたび、アラーム音び鳴り、下のように 
設定び変わります。 



\ 約1己0分後、自動終了 
/ (ランプ消な） 

途中で停止するとき 

ランプがミ肖なするまで之を}甲す 

► 「ピチチッ」と鳴り、ランプび消灯します。 
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食品を冷凍ずるときのポイン 


•食品の乾燥を防ぐため、ラップや密閉容器、 
ファスナー付さの袋などを使いましよラ。 

• 一度解凍した食品は使い切ってください。 
巧や食感び低下します。 




おが!らサ •一気冷;東’熱むの冷;東は同!時に設定でさません。 

^ ♦が気温び高いとさ（約 30° ciU 上）や低いとさ（約]ぴ CiU 下）は、一気冷凍の冷却性能は 

弱 < なります。 

♦一気冷凍終了直後の約60分間は、「一気冷凍•熱わの冷凍」ボタンを押してむランプは点打 
しますび、冷却性能は弱くなります。 


熱い食品を冷凍ずる（熱もの冷凍） 


調理直後の熱い食品を急速冷凍でさるので、 
おいしさを逃びしません。 


準備する 

食品をアルミトレイの上に置きます。 






1 


♦ 熱わの冷凍をするとさは上段冷凍室の食品を下段冷凍室に移 
してください。 

•手で持てない温度（己己で上）の食品は、入れないでください。 

^やけどや容器変形の原因になります。 

♦カレーなど水分の多い食品は密閉容器やポリ袋に入れるか、 
容器に而たをしてください。-►霜や露び付く原因になります。 
♦冷えたアルミトレイには、めれた手で触れないでください。 
凍傷の原因 I しなります。 


設定する 


(□を押し、熱らの冷凍のランプを 
点なさせる 


一気ち凍 
熱ちのち凍 


►ボタンを押すたび、アラーム音び鳴り、下のように 
設定び変わります。 



約1己0分後、自動終了 
(ランプ消な） 

途中で停止するとを 

ランプが猫なするまで之を}甲す 

► 「ピチチッ」と鳴り、ランプび消灯します。 


™ 食品をを凍する 
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製氷室（自動製氷機) 


給水タンク"と製氷皿*2は巧;菌姆理をしています。 


n を水タンク t 
給水 □ 
レバー 




(タンクフタの固定用) 
手かけ 


タンク(容量：約 1.2 L ) 

ミき水フィルター 

♦ 破れやすいため、棒などでつついたりしないでください。 
♦ちくなったら交換してください。に〜4年び目安】 
お買い上げの販売店でお求め < ださい。 


給水□カバー 
タンクフタ 
給水パイプ 

給水ポンプ 


アイスボックス 



アイスシャベル 


かをつくるまえに 


►使用ずる水は水道水をおずずめしまず。 

♦5 ネラルウォーターや浄水器の水など塩素分を 
取り除いた水は、雑菌や水あか、 

めめりなどび発生しやすいため、 

こまめなお手入れび必要です。 

参ミネラルウォーターの場合、 

硬度 lOOmg / Ll ； (下のわのを 
お使いください。 



♦水あか、カビなどの発生を防ぐため、,給水タンクは使用 
前に必ず水洗いしてください。 

♦ お使いはじめの最初の氷(約30個)は捨ててください。 

においやほこりび付いていることびあります。 


♦熱湯 (6 crciu 上)やジュースなど、 

水 m 外のらのは入れないでください。 


(故障の原因） 


勝 X! 


かのつくりかた 


1給水ロカバーを矢印方向に開 
■ け、 r 水位線」まで水を入れ、 
給水□カバーを閉める 

「水位線」より上に水を入れてセツ 
卜すると、庫内に水びこぼれます。 


給水タンクの本体を持ち、 
静かに運ぶ 


給水タンクを傾けたり、ゆす 
るとタンクフタ周囲から水び 
むれます。 



3 給水タンクの手かけを手 
前にして、「タンク位置」 
まで押し込む 

♦押し込まないと、氷びでさ 
ません。 



給水タンク取り付け方向 



♦給水タンクを取り出すときには、必ず手かけに指をかけて引き出してく 
巧画 ださい。レバ-を持って引き出すと、タンクフタび開き水びこぼれます。 



手かけ 




>製氷時間（周囲温度20で、扉の開閉なし） 


通常製氷 

約2時間に1 

1回 

一気製氷 

約]時間に ■ 

1回 


I 回ででさる氷の数は]0個です。 

なお、冷蔵庫の運転状態により製氷時間び長くなることびあります。 


>貯氷量 


氷をたい 5 にな 5 して製氷を継続したとき 

約16日個 

氷が部分的にたまったとき-製氷室扉を開閉しないとき 

約己〇〜] 00個 


>次のようなときには、製氷時間が長くなりまず。 

-お使いはじめなど、製氷室が十分冷えていないとき。 

最初の氷びでさるまで 約日〜目時間 かかります。 

(特に夏場など周囲温度び高いときには]曰じ(上かかることびあります） 

-扉の開閉数がをいときや、一度にを量の食品を入れたとき。 

-を場など周囲温度のおいときや、夏の暑いとき。 

-冷蔵庫周囲のずき間がせまいとき。 


♦製氷は、検知レバーが氷に当たるまで続けまず。 


部分的にたまった氷に 
検知レバーび当たると、 
製氷量び少ない状態で 
製氷び停止することび 
あります。 



製氷量を正し< 
検知するために、 
氷をたいらにな 
らしてください。 



♦周囲溫度が低いときなど、給水タンクの水が凍ったときは、製氷できません。 

この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、冷蔵室の温度調節を「弱」にしてください。 


検知レバーに当たって製氷が停止したり、回転した 
製氷皿が当たって破損し、氷がでさない原因になります。 




スイスシャベル 



お使いはじめのとをは 
氷びでをるまで 
已〜6時間 かかります。 


>一気製氷、製氷停止は 


念 三 


製氷室にか於外のものを入れるとかびできません 


給水タンクの抗菌作用 


製氷皿の抗菌作用 


>試験依頼先：財団法人日本食品分析センター 
>抗菌ち法：抗菌材•抗菌対象：給水タンク 
>試験依頼先：財団法人日本食品分析センター 
>抗菌ち法：抗菌材•抗菌対象：製氷皿 


>試験ち法：フイルム密着ま （JIS Z 2801) 
>試験結果： 99%政上の抗菌効果を確認 
>試験ちま：フイルム密着ま （JIS Z 2801) 
>試験結果： 99%政上の抗菌効果を確認 


製氷について 


製氷室(自動製氷機) 
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お手入れ 


♦ 自動製氷機のお手入れは 


A 警告 


C 

襄グを 


お手入れのとをは電源プラグ 
をコンセントか5巧く 

火災-感電の原因になります。 




分解•改造•修理をしない 

乂災•感電-けび-やけどの原因になります。また、 
を傷つけると発乂-爆発の原因になります。 

分解禁止修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。 


を媒回路 


0 背面-側面などの冷媒回路を傷つけない 

傷ついた場合、冷媒びちれ出し、発乂 •爆発の原因になります。 

傷ついた場合は冷蔵庫に触れず下の事項を行い、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
を媒回路を1.窓を開けて室内の換気を十分にする。（換気扇を使用しないでください） 

傷コけない 2. 乂気や電気製品の使用を避ける。 


>ふだんは、巧れた5すぐに 
ふき取ってください。 

お手入れの手順 

1 電源プラグを巧< 
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やわ5かい巧にめるま湯を含ませてふく 

♦台所用中性洗剤をご使用になるとさは必ずうす 
めてご使用ください。洗剤使用後は、必ず洗剤 
を水ぶきし、さらにからぶきしてください。 







♦次のものは使わないでください。 

•台所用洗剤の「家庭用品品質表示法に基づく表示」の「液性」 
欄にアルカリ性または弱アルカリ性と記載されている洗剤。 
(プラスチック部品び割れます） 

•みび さ 粉、粉せっけん、 アルコール 
(エタノール-メタノール など)、 

ベンジン、シンナー、酸、アルカリ、 

ワックス、石油、熱湯、たねしなど 
(塗装面やプラスチックなどを傷めます） 

♦化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書に従ってください。 
♦食用油が付いたときは、すぐにふき取ってください。 

お手入れ後の点検 


感電ゃ乂災などの発生を防ぐため、次の点検 
をして < ださい。 

♦ 電源コードに傷びありませんか？ 

♦電源プラグび異常に熱<なっていませんか？ 
♦電源プラグをコンセントにしっかり差し込み 
ましたか？ 

♦電源プラグにほこりび付いている場合は、 
乾いた巧で而さ取ってください。 

♦をしご不審な点びありましたら、すぐにお買 
い上げの販売店または東芝生活家電ご相談セ 
ンターにご連絡ください。 



わ^5ぶくをずるところ 

やねらかい布でからぶさしてください。 

操作パネル - 

電源プラグを抜かずにお手入れした後 
は、温度調節位置など設定び変わってい 
ないか確認してください。 



ほこりを取るところ 


冷蔵庫背面•巧 - 

-調整脚び床から浮<まで回して 
冷威庫を弓 I さ出す。 

-背面•壁-床の巧れを而<。 



22 


つづく… 


水ぶきずるところ（年1回程度) 


扉パッ夺ンと本体側の吸着面 - 

巧れると傷みやす<、 
冷気われの原因【し 
なります。 




巧;菌(野菜)ケースの溝と棒 

♦ 棒を取りはずして水ぶさします。 

棒の取りはずしかた 



ち側面のキャップをはずし、棒を引さ出す。 

棒の取り付けかた 


1先端が平5な面を手前に向け、棒の反 
り方向を下にして取りはずしかたと逆 
の手順でおこなう 



2棒の左側巧端を巧さえなが5 
^穴に差し込む 

棒び止まるまで押し込まないと、 
キャップを取り付けることびでさません。 



キャップの取り付け 
は、突起をひっかけ 
てカチッと音びする 
まで確実に押し込む。 



汁受け部 



巧れや汁びたまったら店\さとる。 





















































































































































































































































お手入れつづき 


水洗いずるところ（年2回程度) 


自在ドアポケット-ドアポケット - 

ダブルボトルポケット 

• 「自在ドアポケットの高さの変えかた」 

透明棚 - 

• 「自在棚の高さの変えかた」 


3アクシヨン棚 —— 卵ケース • チルドケース 

手前を押し込み、斜め 取りはずしかた 
±[zmOliit 引さ出し、手前を 

持ち上げて 
さらに引さ出す 

-取り付けは逆の 
手順で。 


チルド仕切ホ反-タンク仕切ホ反 - 

♦チルドケース、卵ケース、給水タンクをはずした状態で行います。 





取りはずしかた 

チルドルーム天井板のチルド 
仕切板(タンク仕切板)の横を 
持ち上げてから、引さ出す 



取り付けかた 



チルドルーム天井板のチルド仕切板 
(タンク仕切板）の横を持ち上げてか 
5、チルド仕切板の溝に差し込んで、 
突起2力所を冷蔵庫本体の穴に入れる 



2 チルドルーム天井板裏面の突起 
にチルド仕切板(タンク仕切板) 
が入っているか確認する 



巧;菌ケース天井ホ反-チルドルーム天井ホ反 - 

♦チルドルーム天井板はチルドケース、卵ケース、給水タンク、チルド仕切板、 
タンク仕切板をはずした状態で行います。 


取りはずしかた 

奥を持ち上げて突起をはずして、 
手前に引を出す 


取り付けかた 

本体左ちにあるレールに通し、奥と手 
前を持ち上げながら押し込んで、突 
起をツメに引っ掛ける 


アイスボックス•冷凍容器 

手前を持ち上げ、斜め上 
に取り出す 
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巧;菌（野菜）ケース 


>抗菌ケース天井板をはずした状態で行います。 


取りはずしかた 

1 抗菌（野菜）ケースを奥に止まるまで 
押し込んでか 5、 手前を斜め上に 
持ち上げ、前にある突起を左ちの 
レールの 穴か 5 はずす 
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手前を持ち上げながら引さ出し、さ 
らに斜め上に持ち上げて、奥にある 
突起を左ちのレールの穴か 5 はずす 



突起(ち側にもあります） 


冷凍ヶース 

取りはずしかた 

扉を止まるまで引き出してから、 
冷凍ケースを止まるまで引さ出し、 
手前を持ち上げて取り出す 


取り付けかた 

1 左ちの レールを 止まる 
まで奥に押し込む 



〇抗菌（野菜）ケースの後部をレール上に置さ 
ム 手前を持ち上げて冷蔵庫背面に当たるまで 
押し込み、奥の突起をレールの穴に入れる 

•手前を持ち上げて巧し込まないと、ち側奥 
の突起びレ叫レの穴に入りません。 



3 


抗菌(野菜）ケースの手前 
側を レールに 押し込む 



4 抗菌(野菜）ケースを止まるまで 
引さ出す 

♦ 4か所の突起びレールの穴に入って 
いることを確認してください。 

入っていないときはすべての突起をは 
ずし、手順1からやり直してください。 


突起(な則にもあります） 




取り付けかた 

1 冷凍ケース両側面の突起を冷蔵庫 
本体側の左ちにある滑車の上側に 
通す 


2 冷凍ケース両側面の突起を冷蔵庫 
本体側の左ちのレールに通し、手 
前を持ち上げながら奥に押し込む 




^冷凍室スラィドケース•ストツク容器 


取りはずしかた 

1 扉を止まるまで引き出 
し、冷凍室スライドケ 
ースを 取り出す 


ストック容器を取り出す 




取り付けかた 

<4ストック容器にある左ちの 


冷凍室スライドケース 


突起を左ちのレールの穴に^を取り付ける 
差し込み、取り付ける 



I ぉ手入れ 
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自動製氷機のお手入れ 


A 警告 

分解禁止 

分解•改造•修理をしない 

乂災•感電-けび-やけどの原因に 
なります。 

/自動製氷機の製氷部分（製氷室の上部）には 
手を触れない 

製が皿び0転したとさ、けびの原 H にな0ます。 

接触禁止 


やわ!5かいスポンジを使い、必ず水洗いしてください。 （ 水あか、カビなどの発生防止） 

♦洗剤•漂白剤•みがさ粉•たねし-シンナー-ベンジンなどは、においや故障の原因になります。 

♦各部品の耐熱温度は目〇でのため、熱湯は使わないでください。 



ミき水フィルター 


陸 1回 > 


取りはずしかた 

フィルターケースを矢 EP 方向 
に巧しなが!5引き抜き、ミき水 
フイルターをはずす 


フイルターケース 



給水パイプ-給水ポンプ 


取りはずしかた 



組み立てかた 


1 給水パイプを矢印方向に回してタン 
クフタか5はずず 

給水管は取りはずさないでください。 
(故障の原因） 


1 ,給水ポンプの部品をセツトずる 

インペラは磁石ででさています。 
モーターと磁石び接続され回転し 
ていますので、異物などび付着し 
ていないか確認してください。 





給水パイプか5給水ポンプを引き抜く 



3 ポンプケースフタを矢印方向に回し 
てはずず 




給水ポンプの突起が給水パイプの 
角巧に入るまで押し込む 



4 


給水ノ イプをタンクフタのパイプ 
に止まるまで差し込み、図の矢印 
方向に止まるまで回ず 

止まるまで回さないと、 

給水しないことびあり 
ます。 


給水パイプ 



給水パイプを給水パイプを 
突さ当てる 止まるまでまわす j 
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タンク-タンクフタ 


取りはずしかた 


取り付けかた 


レバーを 引き上げて、 
タンクフタをはずず 



タンクフタの レバー 
(2 力所)を、カチッと 
音がするまで確実に 
固定する 

確実に取り付けないと、 
給水されず、氷びでさな 
くなったり、給水ポンプ 
の音び大さ<なる原因 
になります。 



• タンクフタを取り付けたとき、給水ポンプがタンク後面と平行になってい 
ることを確認してください。 

確実に取り付けないと、給水されず、氷びでさなくなったり、給水ポンプの 
音び大さくなる原因になります。 



水受けケース 
取りはずしかた 


1 給水タンクを取り 
出してか5、水到す 
ケースの取っ手を 
持って引き抜く 



2 水受けケースフタの 
凸部を矢印方向に持 
ち上げてはずず 




組み立てかた 


♦ 水受けケースの取り付け場 
所（本体側）は柔らかい巧 
に水を含ませて店、く 
♦ 給水ホースの内部は市販の 
ブラシなどで水洗いする 

♦水受けケースの取り付け場所（本体側）は水な 
どを流して清掃しないでください。 

製氷機の故障の原因になります。 

♦水受けケースか5給水ホースは取りはずさない 

でください。 水むれの原因になります。 



1 水受けケースフタ 
の巧に水受けケー 
スのツメを入れる 














































































































































































こんなとさには 


庫内なび切れたとを 


♦冷蔵室庫内なや抗菌（野菜）ケース庫内'灯の交換は専門の技術が必要でず。 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 


停電したとを 


♦扉の開閉を少なくして、新たな食品の貯蔵はさけてくださし、。 
(庫内の温度が高 < なりまず） 


電源プラグを巧いたとをやヒューズ-ブレーカーび切れたとを 


♦ずぐに入れまずと圧縮機にむりがかかり、故障の原因になりまず。 

己分じ Lb 待つてか5入れてください。 

なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては、圧縮機保護タイマーび働き、電源プラグを入れてから6分 
間程度運転しないことびあります。 


自動製氷機を長期間停止させるとを 


1 


給水タンクを取り出し、 
残った水を捨てる 



2製氷室扉を開ける 



3 sii 重□を10秒（「ピピピッ」と鳴るまで) 
押し、製氷室扉を閉める 


4 一気製氷のランプの点滅が消えてか5、 
製氷室扉を開け、アイスボックスの水 • 
氷を捨てる 


矢印で向にアイスボック 
スを取り出します。 

取り出ずときはアイスボ 
ックスの奥か5水びこぼ 
れない様、注意してくだ 
さい。 



5 アイスボックス-アイスシャベル-給水 
タンクを水洗いし、水分をふき取ってか 
5元にらどす 


► 「ピピピッ」と鳴り、製氷室扉を閉めると、 
一気製氷のランプが点滅に変わります。 

「ピピピッ」と鳴ると、製氷皿が回輯して、水 • 
氷をアイスボックスに落としまずので、必ず 
製氷室扉を閉めてください。 




6 製氷停止を設定する 

r 「製氷を停止する（製氷停止)」) 


製氷を開始するときは、製氷停止を解除して 
<ださい。 

「製氷を停止する（製氷停止)」） 


冷蔵庫を長期間使わないとを 


1自動製氷機の水•氷を捨てる 

■ (「自動製氷機を長期間停止させるとさ」参照) 


9 電源プラグを巧いてか！5庫内を掃除し、 
ム 2〜3日間、扉を開けて乾燥させる 
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-温度調節- 


I 巧蔵室 I 


画纖- 


I ち凍室 I 


I 自動扉オフ ( ~^ 

——已巧巧し—— 

I 結 II 防止弱 I || 

A 


r デモ」の表示が点なして デモモードを解除ずる 

し、ると、冷却運転しません。 

(デモモード） レ 


さ5に細か<温度調節したいとを（温度微調節) 


冷蔵室-下段冷凍室の温度調節をさらに細かくでさます。 

1居^を押しなび5、 毒誠詰 〇を3回巧す 

► 「ピピピッ」と鳴り、一気冷凍のランプが点滅し、温度微調節モードになります。 

2 居を查または度^を押し、温度調節位置を選ぶ 


•温度調節位置と表示（〇:点な J み： 点滅） 



冷凍室 

冷蔵室 

調節 

位置 

■こ強：：-：:-こ中：：•こ-:::弱 

強：：-：:-こ中：：•こ-：::弱 

表示 

ハ ヮ-〇 0 0 0 0 0 0 0 

強〇 〇 〇 々 〇 〇 〇 〇 
中0 〇 々 〇 〇 〇 々 〇 
弱〇 〇 〇 〇 〇 々 〇 〇 

強〇 〇 み 〇 〇 〇 〇 

中〇々 - 〇 〇 〇 々 〇 
弱〇 〇 〇 〇 々 〇 〇 


操作を10秒間中断すると、「ピピピッ」と鳴り、設定完了 

►点滅していたランプは消なします。 


設定を解除するときは、通常の温度調節の操作をしてください。 

お巧]らせ •] 回ボタンを押すたびに変動する温度は 0.3 〜].4でです。 


回転仕切板のヒーターを弱くしたいとを（結露防止弱) 


♦湿度び低いとさに設定すると、節電することびでさます。露び付くとさは設定を解除してください。 

1下段冷凍室扉を開ける 

2 信急司と::を同時に己秒 ( r ピピピッ」と鳴るまで）押す 

►結露 防止弱のランプが点なします。 

0下段冷凍室扉を閉める 

結露防止弱を解除するときは、同じ操作をしてください。 

► 結露 防止弱のランプが消灯します。 


品; S □と 5 S □を同時に己秒 
(「ピピピッ」と鳴るまで）押す 


► 「デモ」の表示が消灯し、 
デモモードが解除されます。 



一気;ち凍 I 

熱をのち凍 I 

q 

一気製氷 I 
製氷停止 I 

——已抄押し—— 

3 


デモの表示び点なしているとを 




I こんなとをには 
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故障かな? 


冷えかたについて 


.冷えない-冷えが悪い…まずは順番にお調べくださし、。 


お調べ<ださい 


電源は？ 



操作パネルは？ 





扉は？ 



電源び供給されていますか f 


本曰電源を入れましたか？ 


「デモ」の表示び点打して 
いませんか？ 


V i V 


V * 

方 It 弱 一 — Tif ^ 

ク ▼ V J 


严 T X 

J 




温度調節び「弱」になってい 
ませんか？ 


扉のパツキ：/にすき間び 
ありませんか？ 


扉をひんぱんに開けていませ 
んか？ 


電源プラグび抜けていないか、ブレーカーやヒューズび切れていな 
いか確認してください。 


庫内び;令えるまで約3〜4時間、夏場などは1曰じ(上かかること 
びあ0ます。 


—列/で/よ 

熱もの冷凍 


〔 ) ( ti 製氷停止 〔 I を同時に己秒（「ピピピッ」と鳴るまで)押す 


「デモ」の表示び消灯し、 
デモモードび解除されます。 


デモ 


温度調節を「中」または「強」にしてください。 


冷蔵室扉の場合 

食品び棚からはみ出し、扉に 
すさ間び開いていませんか？ 


食品び;令蔵室の棚から 
はみ出さないよラに 
入れて < ださい。 



下段冷凍室扉の場合 

下段;令凍室で、ストック容器の食品び上のケースに 
当たっていませんか？ 

半ドアの原因となり、冷気びわれ、；令えび悪く 
なります。 



扉をひんぱんに開けると外気（暖気）を吸い込むため、一時的に庫 
内の温度び上びります。 

一晩で温度びちどりますので、様テを見てください。 


こんなとさ 

お調べ<ださい 

こんな理由でず•こうしてください 

冷蔵室の食品が 
凍結ずる 

冷蔵室の温度調節び「強」になつ 
ていませんか？ 

冷蔵室の温度調節を「中」にしてください。 

冷蔵庫の周囲温度び己で下では 
ありませんか？ 

冷蔵室の温度調節を「弱」にすると、凍りにくくなります。 

冷蔵室の奥やチルドルームに水分 
び多い食品を入れていませんか？ 

奥は;令気吹出□におく、またチルドルームは低温のため、凍 
りやす <なります。 


操作ノ ネル表示について 


こんなとさ 

お調べ<ださい 

こんな理由です•こうしてください 

一気冷凍と一気製氷 
のランプが点滅ずる 

冷蔵庫に異常び生じています。 

お買い上げの販売店にご連絡ください。 

デモの表示が 
点なしている 

デモモードび設定されています。 

民な 


デモモードを解除してください。 
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つづく… 


製氷について 


^^^がでさなぃ…まずは順番にぉ調べくださぃ。 

♦ 


お調べ<ださい 


電源は？ 



操作パネルは？ 


j 中 [ちを室] 

■驟-_ 

j 害画 




本曰電源を入れましたか？ 


製氷停止のランプび点打して 
いませんか？ 


旧 


一気製か 
製氷停止 

—5が巧し一 


運転開始直後など、十分;令えていないとさは、氷びでさるまで 
約己〜6時間かか0ます 。 I 


製氷室扉を閉めた状態で、製；::!重 r I を己秒 （ 「ピピピッ」と 

——5お'巧し—— , 


鳴るまで)押す 

V 製氷停止のランプび消打します。 



給水タンクに水び入っていま 
すか？ 


水を給水タンクの水位線まで入れてください。 


給水タンク- 
水受けケースは？ 


水黄けヶースの 
取り付けを 一! イ 1 

忘れて 3 m 

いませんか？ ^ 



水受けケースを取り付けて < ださい。 




タンクレバーと給水ポンプは 
確実に取り付けて 
あ0ますか？ 


レバーで 固定してくださし、。 




W 



給水パイプとインペラは 
確実に取り付けて 
あ0ますか？ 


給水パイプと給水ポンプ 

S だ駕 i タィプ給水ポタ 


穴に入るまで押し 
込む 



インペラ 


インペラ 



突起^ 



アイスボックスは？ 



アイスボックスに氷外の 
ちのび入っていませんか？ 


アイスボックスに氷じ1外のもの 
を入れないでください。 

検知レバーに当たって製氷び停 
止したり、回転した製氷皿び当 
たって破損し、氷びでさない原 
因になります。 

アイスシャベル使用後は、 

所定の位置にちどしてください。 


山- 


/製氷皿 



こんなとさ 

お調べ<ださい 

こんな理由です-こうしてください 

氷がくっついたり、丸くな 
ったり、小さくなっている 

長期間貯氷したままにしていませんか？ 

昇華により氷びくっついたり、丸くなったり、 

ルさくなったりすることびあります。 

白色氷になったり、 
沈でん物ができる 

一気製氷や一気;令凍び設定されていませんか？ 

氷びはやくでさるため、水分中の空気び氷の中 
に閉じ込められ、気泡になって白く見えます。 

ミネラル成分の多い水（ミネラルウオーター 
など）を使っていませんか？ 

ミネラル成分び凍り、白い沈でん物びでさます 
び、書はありません。 



































































































































































































































































故障かな？ •• •つづき 


音について 


変わった音がずる…でも大丈夫。異常ではありません。 




庫内から 

「ピシッ」「ミシッ」 

品度変化により、部品びさしむ音 


給水タンクの辺りから 

r ブルル…」 給水モータの音 

製氷室の辺りから 

「ウイーン」 製氷皿をひねる音 
「二 r トニ Thi 氷の落下音 


扉を開閉したとさ 

「コツン」「パチン」 

金属レールから発生する音 


^ の音の場合はお調べ < ださい。 



背面辺りから 

r 水が流れるような音」 
r ボコボコ」 

冷媒び流れる音_ イ 

上段冷凍室を開けたとさ 

「ブーン」 

冷却ファンび回転している音 


冷蔵庫の下のほうから 

r ブブブッ」 

冷媒の調節ノりレブび動作する音 

「ブーン」 

圧縮機び動作する音 
また、夏場や運転開始直後- 
一気冷凍*一気製氷のとさは、 
圧縮機の運転音び大さくなります。 


r 「ガタガタ•ゴトゴトと音がずる」 ] 


r 「アラーム音がずる」 1 

•床は しっかりしていますか？ 


♦半 ドアではありませんか？ 

♦周囲の 壁に触れていませんか？ 


すべての扉を閉めてもアラームび鳴り止まないとさは、 

♦冷蔵庫び ガタついていませんか？ 


お買い上げの販売店にご連絡ください。 

•給水 タンクの給水ポンプ-給水パイプは 


(アラーム音は、電源を抜いて再び差し込むと、 3 分後 

正しく取り付けていますか？ J 


に止まります。） ) 


露付を、霜付を、水もれについて 


こんなとさ 

お調べ<ださい 

こんな理由です•こうしてください 

か麵 

レ 

食品を入れすざて、 \ 1 

扉パツキンにすさ間び 

できてぃませんかっ ^ 論 

食品を入れすざると、 

励'请全に閉まらな 
いため、扉パツキン\ 

にすさ間びでさ、\ 

霜び付さます。 \ ^ 

1 

が 。摩収組'限啊 

食品課納上限か日 
はみ出さないように 
肅く論 

冷蔵庫の外側に露が付く 

湿度び高<ないですか？ 

半ドアではありませんか？ 

露び付いたとさは乾いた布でふをとって 
ください。 

冷蔵室の 
内側に露が付< 

扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放して 
いませんか？ 

半ドアになっていませんか？ 

湿度を高く保っているため、ビン類や吿類- 
食品にも露び付くことびあります。露び付い 
たとさは乾いた布でふさとってください。 

水が庫内 • 床に 
あふれる 

給水タンクの水位線より上に水を入れません 
でしたか？ 

給水タンクの水位線より上に水を入れないで 
ください。 

水受けケースび取り付けられていますか？ 

水受けケースを正しく取り付けてください。 

回転仕切ホ反に露が付< 

結露防止弱（結露防止弱のランプび点灯）に 
していませんか？ 

結露防止弱を解除してください。 
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扉について 


こんなとさ 

こんな理由でず 

冷蔵庫外側や 
扉パッ夺ンが熱<なる 

露び付<のを防ぐため、冷蔵庫の側面や背面などに放熱パイプびあります。お使いはじめや周囲 
温度び高いときなどには特に熱く感じられますび、食品には影響ありません。 

庫内がベタべ夕している 

操作性をよくするため、ケースやレールには食品衛生法に適合した潤滑剤び塗られています。 

たれ落ちるなどしてケースやレールじ(外に付着している場合はふさ取ってください。 


http: // WWW . livmgdoorsjp/qa/ 
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こんなとさ 

お調べ<ださい 

こんな理由です-こうしてください 

庫内のにおいが気になる 

においの強い食品（らつきよう、たくあん、 

ぎよラざなど)をむさ出しで入れていませんか？ 

食品そのちののにおいは取ることはでさません。 
においび気になる場合はラップをしてください。 


次の場合は異常ではありません 


こんなとを 


こんな理由です-こうしてください 


冷蔵室の扉に段差がある 


調整脚を回し、扉の平行度を調整して 
ください。 


扉が閉ま5ない 


回転仕切板を元にもどしてください。 


はさまつている食品を取り除いてください。 
食品び棚からはみ出さないようにしてくださし、 


食品びケースに当たらないようにしてください。 
奥に落ちている食品を取り除いてください。 


調整脚を回し、冷蔵庫び水平になるよラにして 
ください。 

でさない場合はお買い上げの販売店にご相談く 
ださい。 


下段冷凍室の扉を 
引さ出したとを、 
左ちの引き出し量が 

居コ 


弓 I さ出し量の少ない側の扉側面 
中央部を持ち、少し強めに 
手前へ引さ出してください。 



開けようとすると重い 


金属製のレールに付いた水滴び凍り、動さび 
悪くなります。数回開閉すると動さは元にち 
どります。 


次の場合は異常ではありません 


こんなとさ 

こんな理由でず 

扉を閉めた直後に開けようとすると重い 

庫内に入った空気び急に;令やされて、圧力び一時的に庫外より低 < なるためです。 

扉を閉めると他の扉が一瞬開く 

扉を閉めたとさの風圧を逃びすためです。 


お調べ<ださい 


>ち扉が 
下がる場合 


で— 





夕一 




回転仕切板び起さていませんか？ 


扉に食品の袋びはさまって 
いたり、食品び棚から 
はみだし、扉にすさ間 
び開いていませんか？ 



下段;令凍室で、ストック容器の 
食品び上のケースに当たって 
いたり、食品などび;令凍室の奥に 
落ちてませんか？ 



冷蔵庫び前に傾いていませんか？ 


引さ出し量び違ラ状態 
頒象び図と左も、逆の場合びあります） 




正常な状態 


長時間、開け放していませんか？ 


ホームぺージ「家電商品 Q & A 」 もご覧ください。 


その他 


I 故障かな？ 
















































































































































運搬するとき-転居のときは 

么警告 

0 背面-側面などの冷媒回路を傷つけない 

傷ついた場合、冷媒びちれ出し、発乂•爆発の原因になります。 

傷ついた場合は冷蔵庫に触れず政下の事項を行い、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

1 . 窓を開けて室内の換気を十分にする。け契気*を使用しなしで<ださ U ) 

2. 乂気や電気製品の使用を避ける。 


移動-運搬をする前に I 移動-運搬をする 


1庫内の食品を取り出す 


9 自動製氷機の水-かを捨てる 

ム (悼 「自動製氷機を長期間停止させるとき」) 


2人!; Lb で運搬する 

♦冷蔵庫を運搬するとさは、通路に保護シート 
を敷いてから行ってください。 

蒸発皿の水び完全に抜けていないことびあ 
り、水び床面にこぼれることびあります。 


9電源プラグを抜く 

4 前面グリルをはずし、底面の移動用車輪が巧 
につくように調整脚を上げる 

転倒防止ベルトを取り付けているときは、はずず 
0冷蔵庫を手前に引き出す 


♦冷蔵庫を運搬するときは、必ず取っ手を持ち、 
八ンドルや扉を持たないでください。 

冷蔵庫び落下したり、破損することびあります。 




7背面下部にある蒸発皿の水を巧く 

♦蒸発皿の水の巧さかた 

(1) 排水□の下に水を受ける容器（高さ 2 cmli ( 下） 
を置く 

水びこぼれる場合びあるので、容器の下やまわり 
にぞうきんを敷いてください。 

(2) 排水栓を回してはずす 

(3) 排水□奥にある薄膜をドライバーなどで突を破る 
(2 回目降は不要です） 

(4) 水が出なくなるまで水を巧く 

(5) まだ、少量の水が残っていることがあるので、背 
面上部の運搬用手掛けを持ち冷蔵庫を傾けて、水 
が出なくなるまで水を巧く 

(容器び冷蔵庫に当たり、冷蔵庫を傾けることび 
でさない場合、下図のように容器をのけてから 
水び出なくなるまでぞうさんの上に水を出す） 


転居のとをには 


♦ トラックなど荷台の上に寝かせて運搬しないで 
ください。（圧縮機の故障の原因） 

♦ 日日/6日 Hz 共用です。（周波数の切り替えは不剪 



8 排水检を閉める 

(水もれ防止のため、必ず、栓をしっかりと閉めて 
<ださい） 
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仕様/付属品/別売品 


仕様/形名 

GR - C 曰1 R 

全 

定格内容 積 

己]]し 


冷蔵室 

346 L 

製氷 室 

15 L < 6 L > 

上段冷凍室 

24 L <13 L > 

下段冷凍室 

1 26 L <83 L > 

外形 

寸法 

幅 

685 mm 

奥 行 

728 (721 )mm 

高 さ 

1818 mm 

定格 電圧 

lOOV 

定格周波数 

己 0/60 Hz 共用 

電動機の定格消費電力 

110/110 W 

電熱装置の定格消費電力(霜取り時） 

123/123 W 

消費電力量 

冷蔵室扉内側の品質表术フベルに表术してあります。 

製品 質量 

102 k 呂 


♦定格内容積の〈〉内は食品収納スペースの目安です。 

♦外形寸法奥行の （) 内は八ンドル•調整脚を除く奥行寸法です。 


■付属品 

■別売 品 お買い上げの販売店でお求めください。 

前面グリル . 1 


部品コード 

希望小売価格 


転倒防止ベルト 

90007030 

1,470 n 

プレート(調整献 

44092275 

945円 

冷蔵庫用温度計 

44079002 

903円 

ミき水フィルター 

44073625 

3] 5円 


(希望小売価格は2010年11月現在、税込) 


を蔵庫の内容積について 


♦定格内容積は、曰本工業規格 （JIS C 
9801) に基づき、庫内部品のうち、 
冷やす機能に影響びなく、工具なし 
にはずせる棚やケースなどをはずし 
た状態で算出したちのです。この定 
格内容積には、食品収納スペースと 
;令気循環スペースとを含みます。 

♦引さ出し式貯蔵室 （ 製氷室、上段;令 
凍室、下段;令凍室）の場合、定格内 
容積とあわせ食品収納スペースの目 
安を表示しています。 


自動霜取りについて 


この冷蔵庫は自動霜取り方式でず 
ので、霜取りの操作は不要でず。 

内蔵された冷却器（外部から見えませ 
ん）に付いた霜は、ヒーターやフアン 
の風で自動的に霜取りされます。 

また、霜取りでとけた水は、背面の蒸 
発皿にたまり、自動的に蒸発します。 


JIS (日本工業規格）では、霜取り時 
の;令凍負荷温度（食品温度）の上昇 
は己でじ(下と規定されています。 


この製品は、曰本国内用に設計されているため海外では使用でさません。また、アフターサービスちでさません。 
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country . 

No servicing is available outside of Japan . 


冷凍室の性能について 


この冷蔵庫の冷凍室の性能は BEE ] (フオースター）でず。 

♦冷凍室の性能 

日本工業規格 (JIS C 96日 7) に 
定められたち法で試験したとさの 
冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温 
度）によって、表示しております。 

♦冷凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。 

• JIS の冷凍能力試験方法は次のとおりでず。 

(1) 冷蔵室内温度び、ぴ C じ(下とならない範囲で最ち低い温度になるよラに温度調節位置を調節して試験します。 

(2) ; 令蔵庫の据えつけ場所の温度は1日〜30での範囲を基準としています。 

(3) 冷凍室定格内容積1 00 L 当り4.己 kg の食品を24時間!;(内に-1 8° CiU 下に冷凍できる冷凍室をフオースター室としています。 


言己 号 

K た关フォースター 

冷凍負荷温度（食品温度） 

-1 8 °CiU 下 

冷凍食品貯蔵期間の目安 

約3力月 


仕運 
様搬 
/す 
付る 
属と 
品さ 
/ • 
別転 
売居 
品の 
と 
さ 
は 
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保証と アフターサービス 

修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は 
お買い上げの販売店へご相談< ださい。 

販売店にご相談がでさない場合は、下記の窓□へ 


東芝生活家電ご相談センター 

函0120 -1048-76 

受付時間： 36己曰9:00〜20:00 
携帯電話 ’PHS など 022-774-5402 (通話料：有料） 
FAX 022-224-6801 (通信料：有料） 


お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ 
の回答、カタ□グ発送などの情報提側こ利用いたします。 
利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 
社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合びあり 
ます。 


保証書（別添) 


• この東芝;令凍冷蔵庫には、保証書を別途添付しております。 
•保証書は、必ず「お買い上げ曰-販売店名」などの記入を 
お確かめのうえ、販売店から受け取っていたださ内容をよ 
くお読みの後、大切に保管してください。 

•保証期間はお買い上げの曰か S 1年間です。 

ただし、冷凍サイクル（圧縮機-凝縮器-冷却器)‘冷却器 
用フアン-冷却器用フアンモーターについては已年間です。 

•保証期間中の故障は、保証書の内容に基づさ、無料修理と 
なります。無償商品交換ではありません。 


修理を依頼されるときは 


補修用性能部品の保有期間 

>冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 
9年です。 

け甫修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必 
妻:な pl ^ nn ごす。 

部品について 

>修巧のために取りはずした部品は、特段のお申し出びない 
場合は当社で引さ取らせていたださます。 

>修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用す 
ることびあります。 

出張修理 


3日〜33ページに従って調べていたださ、なお異常びあるとさは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご 
連絡ください。修理は専門の技術び必要です。また、食品の補償など製品修理 m 外の責はご容赦ください。 


■保証期間中は 

保証書の規定に従って、販売店び修理させていたださます。 

なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

■保証期間が過ざている場含は 

修理すれば使用でさる場合は、ご希望によって有料で修理させて 
いたださます。 

■修理料金の仕組み 


■ご連絡いただきたい内容 


修理料金は技術斜-部品代-出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


品 名 

東芝冷凍冷蔵庫 

形 名 

冷蔵室扉削の S 顚示ラベルをご覧ください。 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印等ち合わせてお知らせ 
<ださい。 

お 名前 


電話番号 


訪問希望曰 


便利メモ 

お買い上げの販売店名を記入されてお<と便利です。 

TEL . 


廃棄時のお願い 


2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客様びご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集•運搬料金と再商品化 
等料金 （ IJ サイクル料金）をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さ渡すことび求められています。 


の 

愛情点検 

長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 


♦電源コード、プラグび異常に熱い。 

♦電源コードに深いキズや変形びある。 

このよ5な症は ♦焦げくさいにおいびする。 

ありませんか。 ♦冷蔵庫床面にいつも水びたまっている。 

♦ビ IJ ビ IJ と電気を感じる。 

♦その他の異常や故障びある。 

このような症状のとさは、 

故障や事故防止のため、コ 
史^ ンセントから電源プラグを 

^ 抜いて、必ず販売店に点検- 

修理をご相談ください。 


ままホ-公アプライアンスな巧备せ 


必ずお読みください 


東芝冷凍冷蔵庫取扱説明書 0 R - C 5 1 R 
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アプライアンス事業部 

干101 -0021 東京都千代田区外神田 2-2- 1曰（東芝昌平坂ビル) 
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